口霞 


f ま用説明書 


[] 内はサービス用の部品番号です。 

上記の仕様および外観は改良のため予告な<変更するこ 
とびあります。 


齒 

I 音のエチケット I 


楽しし宿楽も時と場所によっては気になる 
をのです。隣近所へのおをいやりを十分に 
いたしましよラ。ステレオの音量はあなたの 
必びけ次第で大きくもルさくもなります。 
特に静かな夜間にはルさな音でも通りやす 
いものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましよラ。近所へ音 
び漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの 
ち法です。お互いに必を配り、快い生活環境を守りましょう。 
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FREQUENCY IN Hz 

インピーダンス特性 

110 
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20 50 100 200 5001 K 2K 

FREQUENCY IN Hz 
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ボイスコイルインピーダンス . 8 0 

最低共振周波数び〇) . 80 Hz 

再生周波数帯域 . f 日〜20 00日 Hz 

最大入力 ••••30 W (ただし推奨キャビネット入りの場合） 

出力音圧レベル . 90.已 d 目 （2.83 V ) 

等価質量 . 4呂 

.0.5 


Qo . 

有効振動半径 . 4已万 mm 

空隙総磁束 . 48已〇0 Mx 

空隙総磁束密度 . 10 000 G 

外形寸法 . 138婚 ） mm X已3.目娛行 ） mm 

取付寸法 . 124 0mm 

バッフル開 □. 1110171171 

質量 . 1 kg 

付属品……端テ付さ接続コード X 1、取付ノ くッキン X ] 
ネジ x 4、 スプ IJ ングワッシャー x 4 
平ワッシャー X 4、使用説明書 


• 磁気回路のポール部に純銅の U ングを装着して、磁性材 
料により発生する中高域のひずみを最ル限に抑えていま 
す。さらにセンターキャップ内の空気圧によって生ずる 
低音部の音のにごりを、ポールの中むに通気孔を設けて 
改善し安定した音質と特性の向上をはかっています。 

• 軽くて粘り強いウェットプレスコーン紙をパイオニア独 
特の発泡ウレタン3ムのエッジでサポートして豊かな中 
低音を再生しています。また、センターキャップには剛 
性の高いチタニウムを用いて高音まで伸びのある再生音 
を実現しています。 

• U - ド線を180°対向ち向に引き出し、振動系の質量バ 
ランスを良くするなど細必の工夫びなされていますので、 
大さな入力でを十分に安定した再生音を得ることびでさ 
ます。 

特性図 


出力音圧指向周波数特性 


(入力 IW) 


PE-101 A 

仕様 


フルレンジスピーカー 


このたびは、パイオニアのフルレンジスピーカー PE -1 01 A 
をお買い求めいたださありびとラございます。 

パイオニアは1937年、国内初の Hi - 円ダイナミック型フル 
レンジスピーカー 「 A -8」 を開発、発売しました。そして翌 
年パイオニアの前身である福音商会電機製作所を設立し、 
2008年会社創業7日年を迎えました。スピーカーから創 
業した7日周年記念として、ノくイオニア最後の市販フルレン 
ジユニットで市場でも人気の高かった1日 cm フルレンジス 
ピーカー 「 PE - 101」の音を復刻させ、 PE - 1日 ] A としました。 
この PE -1 日 1 A は音楽鑑賞をはじめ、各種音響機器のモニ 
ター用として机の上や本棚に手軽に置いて楽しめるル型ス 
ピーカーシステム用のスピーカーです。 


部品名 部品番号 

外装箱 ZK-0601 

取付パッキン G-4862X-A 

が袋セット DP-SCREW-238 
付属ケーブル ZD- 日46已 -A 

使用説明書 ZE-268 




音のエチケット 
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キヤヒネットについて 


スピーカーの性能を十分に発揮するためには、優れたキャ 
ビネットび必要です。 

次ページに、 PE-1 日1 A に最適な密閉型と位相反転型(バス 
レフ)のキャビネット寸法を示してあります。特性図を参考 
にしてお好みのキャビネットをお作りください。 


スピーカー取り付け手順 


外形寸法図 


キャビネットに次の手順で取り付けて < ださい。 

1スピーカーユニットに接続コードを取り付ける 

スピーカーユニットの端テには極性 (+: プラスと一:マイナ 
ス)びあり、茶色の端テびプラスです。 




a リード線を半田付けずる場合(図 2) 

IJ ード線は確実に接続して<ださい。不完全な接続で使 
用すると雑音び出たり、音び出な<なることびあります。 

• IJ ード線には3日お位のお好みの太い線で、キャビネッ 
卜の端テ(またはアンプのスピーカー端テ)までの距離 
より少し長めのをのをお使いください。また、 U — ド 
線は2色(ホと白など)の平行線を使うと極性を合わせ 
るのに便利です。 

b 付属の端子付き接続コードを使う場合 

端テは確実に差し込んで<ださい。不完全な接続で使用 
すると雑音び出たり、音び出なくなることびあります。 
この端テは再び取り外すことびでさます。 

• 端テ付さ接続コードは白色のラインび付いたちを+極 
性としてお使いください。キャビネットの大ささに合 
わせて、端テび付いていないちを切断し、長さを調整 
して < ださい。 

2キャビネットに取り付ける個 3) 

IJ ー ド線を付属の取付パッキンとキャビネットの中に通 
します。次に、 IJ ー ド線やパッキンをはさみ込まないよ 
うにを意しなびら、 PE-101A をバッフル板に取り付け 
ます。フレームのネジ孔とパッキンのネジ孔を合わせて、 
付属のネジ、スプ IJ ングワッシャー、平ワッシャーを使つ 
て4力所をしっかり固定してください。 


単位 ： r 



PE -101 A の取り扱い上の注意 


• コーン紙やセンターキャップに手を触れないでください。 
巧れたり変形すると特性不良の原因になります。 

• 強力な磁石を使っていますので取り扱ラ時は、必ず腕時 
計を外してください。また、組み立て中にナイフやクギ、 
ネジ、ドライバーなどび吸い付<と、スピーカーを傷め 
たり、特性不良の原因となりますのでごを意ください。 


3リード線をキャビネットの端子(またはアンプのス 
ピーカー端子)に接続する 

PE- 1日1 A の U- ド線のプラス側とキャビネットの端子 
(またはアンプのスピーカー端テ)のプラス側をつなざま 
す。極性を間違えて接続すると、ステレオシステムに使つ 
たとさ位相び合わなくなって、低音び不足するととちに 
ステレオ感を損ないます。 
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周波数特性（図 4 のキャビネットに組み込んだ場合) 

110 


200 500 1 K 2 K 

FREQUENCY IN Hz 


5 K 10 K 20 K 
図 7 


周波数特性（図 6 のキャビネットに組み込んだ場合 ) 

110 


20 50 100 200 5001 K 2 K 5 K 10 K 20 K 

FREQUENCY IN Hz 図に 


位相反転型および密閉型（単位： mm ) 



密閉型 


fr=100 Hz 



図6のダクト部分を取ると密閉型になります。なお、 
キャビネットの内部容積を変えなければ形状、寸法 
を多少変えてちさしつかえありません。 



fr=90 Hz 


-80- 


図 4 



イ 11 相反転型 （ 単位： mm ) 

h -135- H h -150 


密閉型キャビネット 

スピーカーを動作させる場合、コーン紙の前面から出る音 
と後面から出る音の干渉をさける必要びあります。それに 
は平面バッフルにスピーカーを取り付けるち法びあります。 
この場合、平面バッフルび非常に大さくなり、実用的では 
ありません。そこで考えられるのび、密閉型キャビネット 
です。これはスピーカーの後面から出る音を完全に遮断し、 
吸音材で後面からの音を吸収させるち法です。 

位相反乾型キャビネット 

バスレフ型と呼ばれるこのキャビネットは、図のように密閉 
した箱に通気孔(ダクト)を設け、スピーカーの後面から出 
る音を、ダクトを利用して位相反転し、低音を補償して特 
性の改善を計ったちのです。 

キャビネットの作り方 

ル型スピーカーにふさわしいブックシェルフタイプの密閉 
型と位相反転型キャビネットの寸法図、および特性図を示 
してあります。下記を参考にして、優れたキャビネットをお 
作りください。 

• よく乾燥したソ U のない板厚12 mmlU 上の堅い板(ラワ 
ン合板や、ホモゲンホルツ材など)を用いてください。 

• 板と板の接合面は、強力な木工用接着剤などで隙間のな 
いように接着してください。 

• キャビネット内部の定在波や共振を防止する吸音材には、 
グラスウールやフェルトを用いてください。密閉型には 
厚さ20 mm、 位相反転型には1已 mm くらいの吸音材を 
使ってください。 

• キャビネットの裏板は、 PE-101A を取り付けたあとで開 
じて < ださい。 

設置について 

PE-1 01 A はル型の スピーカーシステム 用に設計してありま 
すので、特にブックシェルフ型を作る場合に最適です。机 
の上や本棚の上、壁に掛けるなど、お好みに合わせてお使 
いください。なお、本棚の中に設置すると、本びバッフル 
効果を持ち、低音感び増すのに役立ちます。 

使用上のま意 


• アンプに接続する時は、必ずアンプの電源を切ってくだ 
さい。 

• PE-101A の最大入力は30 W です。過大入力を加えます 
と、スピーカーの破損や異常音の発生する原因となりま 
す。 

• PE-1 01 A のインピーダンスは8 0です。数個組み合わせ 
てスピーカーシステムを構成する時は、アンプの負荷イ 
ンピーダンス(一般に4 〇〜16 Q) に合わせて、ご使用 
<ださい。 
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く各窓口へのお問い合わせの時のご注意 > 

「012日」で始まる IP フリーコールおよび画„フリーダイヤルは、 PHS、 携帯電話などからは、 
ご使用になれません。 

また、【一般電話】は、携帯電話 • PHS などからご利用巧能ですび、通話料びかかります。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理•お取り扱い（取り付け•組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へ 
お問い合わせください。 

商品についてのご相談窓 □ 

• 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタ□グのご請求について 

カスタ マー ヴポートセンター（全国共通フリー コー ル） 

受付時間月曜〜金曜日:30〜]狂00、±曜 • 日曜-祝日9:30〜 ] 2:00、 ] 3:00-17:00 (弊社休業日は除く） 

参家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■ ra 0120-944-222 ■一般電話03— 已 496 — 2986 

■ファックス 03-349 日一己718 

■インター ネット ホームぺージ http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか 
ご確認ください。それでを正常に動作しない場合は、①型名②ご購入曰⑤故障症状を具体的に、ご連絡ください。 


修理についてのご相談窓 □ 

• お買い求めの販売店に修理の依頼び出来ない場合 


修理受付センター 


受付時間月曜〜金曜9:3日〜19:0日、±曜•日曜-祝日9:30〜12:00、1 3:00-18:00 (弊社休業日は除く） 

■電言舌 函 の。]2。一已 一81028 ■—般電言舌 03-5496-2023 

■ファックス 日] 20— 己一81029 

■インター ネッ トホームぺージ http://pioneer.jp/support/repair.htnnl 

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります 

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ） 


受付時間月曜〜金曜9:30〜1狂0日（±曜-曰曙-祝曰-弊社休業曰は除く） 

■-般電話 098-879 -1910 

■ファックス 日 98-879- 1352 



部品のご購入についてのご相談窓 □ 

♦部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


部品受注センター 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:日日、 

±曜•日曜-祝日9:3日〜] 2:0日、 

] 3:0日〜] 8:0日（弊社休業日は除く） 

■電話 

画，0120 -5-81 09己 

国一般電言舌 0538-43-1 161 

■ファックス 

函 E 0120 -5-8109 目 



平成20年2月現在記載内容は、予告なく変更させていただくことびありますので予めご了承ください。 V 0 L 027 


⑥2008パイオニア株式会社禁無断転載 


パイオニア株式会社 顽 153-8654 東京都目黒区目黒 1 T 目4番1号 
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